
Achtung 
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise sorgfältig vor der Montage 
und Verwendung des Produkts. Bewahren Sie die Anleitung gut auf und geben Sie diese bei 
Weitergabe des Produkts an den nachfolgenden Benutzer mit. Das Produkt ist wartungsfrei.

Wartung / Reinigung:
Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen ob der Insektenschutz nach wie vor ordentlich befes-
tigt ist, sich keine Befestigung gelöst hat und der Insektenschutz nicht bei Winddruck oder 
Windsog aus dem Fenster fallen kann!

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel. Das Gewebe kann mit einem 
Handstaubsauger (entsprechenden Aufsatz beachten) oder Handbesen vom Staub befreit 
werden. Gewebe und Kunststoffteile nicht dem offenen Feuer oder anderen Hitzequellen 
aussetzen. Entsorgen können Sie die Verpackungsmittel und Altgeräte im öffentlichen Rück-
nahmesystem.

INSEKTENSCHUTZ-SPANNRAHMEN
Montageanleitung

VERPACKUNGSINHALT

SIE BENÖTIGEN

3 x Einhängewinkel
kurz (unten)

3 x Einhängewinkel
lang (oben)

1 x Gitter 2 x Profilschiene
kurz (oben & unten)

2 x Profilschiene
lang (rechts & links)

4 x Eckprofile 2 x Griffe 1 x Montagehilfe 1 x Kunststoffkeder 1 x Biegehilfe 1 x Biegehilfe
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(Von den Einhängewinkeln (A & B) befinden sich jeweils 1 Stk. als Ersatz im Lieferumfang, für die Montage werden nur 4 Stk. benötigt.)



MONTAGE

Anschließend stecken Sie die Eckprofile (F) einschließlich 
der Einhängewinkel (A & B) in die langen Profilschienen (E). 

Achten Sie darauf, dass sich beide Einhängewinkelpaare an 
der richtigen Seite befinden (A = unten / B = oben).

Drücken Sie die Einhängewinkel (A & B) in die  
Eckprofile (F).

Messen Sie die Innenkannten des Fensterrahmens in der  
Breite (b) und Höhe (h).

1 Sägen Sie das Profil (D) mit Hilfe einer Gehrungslehre auf 
das von Ihnen ermittelte Maß abzüglich -42mm (Beschnitt-
zugabe), und das Profil (E) abzüglich -11mm (Beschnittzu-
gabe). 

Entgraten Sie anschließend die Schnittkannten mit einer 
Feile.

2

Messen Sie die Tiefe (t) der Fensterfalz, an dem die Einhän-
gewinkel später befestigt werden.

3 Biegen Sie die Einhängewinkel mit Hilfe der Biegehilfe  
(J & K) auf die in Schritt 3 ermittelte Profiltiefe Ihrer Fenster-
falz. Den Winkel dabei immer an nächst höherer Biegekante 
anlegen.

Ein Beispiel: Bei einer ermittelten Tiefe (t) von 14 mm legen 
Sie den Winkel bei der 16 mm Biegekante an.

(Von den Einhängewinkeln (A & B) befinden sich jeweils 1 
Stk. als Ersatz im Lieferumfang, für die Montage werden nur 
4 Stk. benötigt.)
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MONTAGE

Rollen Sie das Fliegengitter (C) aus, und legen es auf den 
vor Ihnen liegenden Spannrahmen.

Stecken Sie nun den Rahmen vollständig zusammen. 7 8

Die Griffe (G) mittig zwischen Profilschienen (E) und Flie-
gengitter positionieren (beachten Sie die Grafik auf Seite 4).

Anschließend schneiden Sie das überstehende Material  
des Gitters ab.

Drücken Sie mit der Montagehilfe (H) Bild 2 die Kunststoff-
keder (I), das Gitter (C) und die Griffe (G) in die Profilschie-
ne. 

Achten Sie darauf das, das Gitter (C) dabei leicht gespannt 
ist und nicht durchhängt.

9 Setzen Sie nur den fertigen Spannrahmen in den Fenster-
rahmen des geöffneten Fensters.

Achten Sie darauf das die längeren Einhängewinkel (B) sich 
oben und die kürzeren Einhängewinkel (A) unten befinden.

Schieben Sie den Spannrahmen von innen 
nach außen durch den Fensterrahmen.

Setzen Sie die oberen Einhängewinkel (B) in 
das obere Profil des Fensterrahmens.

Ziehen Sie den Spannrahmen zu sich hin, bis 
sich die unteren Einhängewinkel (A) genau 
über dem unteren Profil des Fensterrahmens 
befinden.

Lassen Sie die Einhängewinkel (A) nun nach 
unten auf das untere Profil des Fensterrahmen 
rutschen. 

Der Spannrahmen ist nur fertig montiert.

Zum demontieren folgen Sie den Schritten 10 
a/b/c/d in umgekehrter Reihenfolge.

10

a b

c d

a b

c d

a b

c d

a b

c d



MONTAGE


