
Achtung 
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise sorgfältig vor der Montage und Ver-
wendung des Produkts. Bewahren Sie die Anleitung gut auf und geben Sie diese bei Weitergabe 
des Produkts an den nachfolgenden Benutzer mit. Das Produkt ist wartungsfrei.

WARTUNG / REINIGUNG: 
Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen ob der Insektenschutz nach wie vor ordentlich befestigt 
ist, sich keine Befestigung gelöst hat und der Insektenschutz nicht bei Winddruck oder Windsog 
aus dem Fenster fallen kann!

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel. Das Gewebe kann mit einem 
Handstaubsauger (entsprechenden Aufsatz beachten) oder Handbesen vom Staub befreit wer-
den. Gewebe und Kunststoffteile nicht dem offenen Feuer oder anderen Hitzequellen aussetzen. 
Entsorgen können Sie die Verpackungsmittel und Altgeräte im öffentlichen Rücknahmesystem.

INSEKTENSCHUTZ-TÜRRAHMEN
Montageanleitung

VERPACKUNGSINHALT

4 x Profilschiene (a)
Links & Rechts

H

1 x Profilschiene (b)
Mitte

I

2 x Profilschiene (c)
Oben & Unten

J

1 x Gitter

A

2 x Griffe

E

1 x Kunststoffkeder

Q

1 x Montagehilfe

P

1 x Trittschutz

D

3 x Scharniere

C

1 x Schloss

B

8 x Schraube 
25mm

F

16 x Schraube 
10mm
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1 x Eckverbinder (a)

K

1 x Eckverbinder (b)

ML

2 x Eckverbinder (c)

M

1 x Eckverbinder (d)

N

1 x Eckverbinder (e)
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MESSEN & KÜRZEN
Messen Sie an der Außenseite die Türlaibung in der  
Breite (b) und Höhe (h).

1 Sägen Sie die Profile Oben + Unten (J) sowie Mitte (I) mit 
Hilfe einer Gehrungslehre auf das von Ihnen ermittelte Maß 
abzüglich -105mm (Beschnittzugabe). 

Sägen Sie die vier Profile Links + Rechts (H) mit Hilfe einer 
Gehrungslehre auf die Hälfte der ermittelten Höhe (h) ab-
züglich von jeweils -53 mm (Beschnittzugabe). 

Entgraten Sie anschließend die Schnittkanten mit einer 
Feile.
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Achtung!

Bevor Sie mit der Montage beginnen, sollten Sie alle Teile des 
Produktes vor sich ausbreiten, damit Sie das Produkt und deren 
Montage gut verstehen.

Bitte befolgen Sie diesen Schritt, wenn Sie nicht sicher sind, wie 
Sie die Teile montieren müssen, da alle Kunststoffteile nach der 
Montage nicht wieder demontiert werden können.

Bitte prüfen Sie, ob eine Montage in der Tür-Laibung möglich ist. 
Sollte ein Rolladen oder andere Beschläge dies verhindern, ist 
alternativ eine Montage auf der Wand / Mauerwerk möglich, die 
unter Punkt 8 beschrieben wird.
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MONTAGE

Bohren Sie mit einem 2,5mm Bohrer die 7 Löcher an der 
Unterseite der Tür, und befestigen Sie den Trittschutz (D) 
mit den beiliegenden 10mm (G) Schrauben an der Innen-
seite des Türrahmens.

Bohren Sie mit einem 2,5mm Bohrer die Löcher in die 
Querstrebe der Innenseite der Tür (Achtung, nicht durch-
bohren), und schrauben Sie den Griff (E) an. 

Wiederholen Sie diesen Vorgang an der Außenseite der Tür.

Hinweis: Der Griff ist mindestens 25 mm weit von der Tür-
kante entfernt anzubringen.

Stecken Sie nun den Rahmen vollständig zusammen. 

Beachten Sie dabei die Verschlußseite.
3 Rollen Sie das Fliegengitter (A) aus, 

und legen es auf den vor Ihnen 
liegenden Rahmen.

4

25mm

Legen Sie die Kunststoffkeder (Q) 
auf das Fliegengitter (A).

Drücken Sie mit der Montagehilfe 
(P) die Kunststoffkeder (Q) und das 
Gitter (A) in die Profilschiene. 

Achten Sie darauf das, das Gitter (A) 
dabei leicht gespannt ist und nicht 
durchhängt.

Anschließend schneiden Sie das 
überstehende Material des Gitters 
ab.

4x10mm (G) Ø 2,5mm

7x10mm (G) Ø 2,5mm
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MONTAGE

ALTERNATIV:  MONTAGE AN DER WAND

Bohren Sie mit einem 2,5mm Bohrer die Löcher in den Türrahmen, und befestigen Sie die Scharniere (C) & das Schloss (B) mit den 
beiliegenden 25mm (F) Schrauben.

Befolgen Sie die Schritte 3 – 6, um die Tür vollständig vorzumontieren. 

Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer die Löcher in die Außenwand, und befestigen Sie die Scharniere (C) sowie das Schloss (B) 
mit dafür geeigneten Schrauben und Dübeln für einen ausreichenden Halt.
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Montage auf der Wand

3 x Scharniere (C)
1 x Schloss (B)

1

2

2

8x25mm (F)Ø 2,5mm

Montage auf dem Türrahmen

3 x Scharniere (C)
1 x Schloss (B)


